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Verwenden Sie nur einen von uns speziell auf die Anlage eingestellten  Antrieb, da sonst die 
erforderliche Hinderniserkennung nicht funktionsfähig ist! 

Kasten öffnen,  gegebenenfalls Stützführungen etc. entfernen. Die Welle lagert sich beidseitig auf den 
Zapfen der Blendkappen. Zum Ausbau der Welle muss der Panzer nach oben gefahren sein. Sollte der 
Motor keine Funktion haben, Panzer von Hand ausbauen, alternativ Motorlager lösen, Welle Lässt sich 
dann drehen, gegebenenfalls  Kabel kappen!  

Panzer von der Welle lösen!  

 

In der Welle befindet sich ca. 50 cm von der Motorseite weg eine 
Bohrung von 25mm Durchmesser. 
Im Motoradapter befinden sich um 180° versetzt,  2 Schrauben 
M 6 x 30 mm  (Imbus 4 mm) mit Sicherungsring. 
 
Diese Schrauben beide herausdrehen, danach  kann die 
Seilscheibe vom Blendkappenzapfen geschoben werden. 

Sicherungsring  am Motorlager ausklinken, dann die Welle  ausbauen,  neuen Motor einsetzen und alles 
wieder zusammenbauen. 

 

Achtung:   
Die M 6 – Schrauben dürfen nicht in die Welle fallen, unbedingt beide Schrauben fest eindrehen, 
Sicherungsring nicht vergessen! 
Vor Einschalten des Motors genau prüfen, ob das Zugseil auf allen Umlenkrollen richtig aufliegt, Welle 
nach Tabelle (siehe Folgeseite) Vorspannung geben, Panzer wieder auf der Welle befestigen. 
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Panzer mit  Einstellkabel - beidseitig entriegelte Taster - hochfahren und Programmierung nach Anleitung 
durchführen. 

Achtung:   

Nach Neuprogrammierung sind mindestens 2 komplette Auf- und Abfahrten erforderlich, um die 
Hinderniserkennung etc. zu aktivieren!!! 

 

Vorspannung der Welle 

Größe der Anlage: Vorspannung Welle: 

Bis 1,5 m2 2 Umdrehungen 

Bis 3,5 m2 3 Umdrehungen 

Über 3,5 m2 4 Umdrehungen 

 

Die Vorspannung kann um eine Umdrehung differieren. 
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Das von uns verwendete Seil mit 3 mm Durchmesser hat beste Werte in Dehnung und Verschleiß und 
eine Reißfestigkeit von 500 daN. Verwenden Sie ausschließlich Seile in dieser Original-Qualität! 

Deckel öffnen, gegebenenfalls Mittelführung entfernen. 

Wenn das vorhandene Seil noch sitzt, das neue Seil am alten befestigen und durchziehen, ansonsten die 
Führungsschienen demontieren und das Seil durchführen. Prüfen Sie, ob das Seil  richtig  auf allen 
Umlenkrollen sitzt, indem sie es von Hand straff halten und in beide Richtungen bewegen, es muss absolut 
leichtgängig sein. 
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Wählen sie die Länge des Seils so, das es bei  aufgewickeltem Panzer noch mindestens 1 x komplett auf der 
Seilscheibe aufliegt, ziehen sie das Seil durch die Bohrungen, machen sie einen festen Knoten und drücken 
sie den Knoten in die Ausfräsung bzw.  in die Endleiste. 

 

Motor  mit   Einstellkabel  ( beidseitig entriegelte Taster! )  betätigen, Seil straff ziehen, die Federwelle 
muss nach TABELLE Vorspannung haben, evtl. Panzer von der Welle lösen und Vorspannung prüfen!   

Panzer bis zur Mitte hochfahren. 

Motor komplett neu programmieren siehe Programmieranleitung. 

Achtung:   

Nach Neuprogrammierung sind mindestens 2 komplette Auf- und Abfahrten erforderlich, um die 
Hinderniserkennung etc. zu aktivieren!!! 
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Vorspannung der Welle 

Größe der Anlage: Vorspannung Welle: 

Bis 1,5 m2 2 Umdrehungen 

Bis 3,5 m2 3 Umdrehungen 

Über 3,5 m2 4 Umdrehungen 

 

Die Vorspannung kann um eine Umdrehung differieren. 
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